objednatel: Obec Litohof

pofizovatel: Méstsky Ufad Moravské Budéjovice
Odbor vystavby a tzemniho planovani

UPLNE ZNENIi UZEMNIHO PLANU PO ZMENE C.2

LITOHOR

DISprojekt s.ro.

Havlickovo nabrezi 37, 674 01 Trebi¢

© Ing.arch. Milan Grygar, Ing. Lukas Petr,
Bc. Jan Grygar, 08/2020

RIS PRMITNY mobil: +420 603 522 531
Stz ICO 60715227, DIC CZ60715227
e-mail: disprojekt@volny.cz
www.disprojekt.cz

¢.paré







Objednatel UPD

Obec Litohot
LitohoF 155, 675 44 Litohof

Potizovatel UPD

Méstsky urad Moravské Budéjovice
Odbor vystavby a uzemniho planovani
namésti Miru 31, 676 02 Moravské Budéjovice

Zpracovatel UPD

DISprojekt s.r.o.

Hvavll'c“;kovo nébfeiiv 37, 674 01 Trebic
ICO 60715227, DIC CZ 60715227
e-mail: disprojekt@volny.cz

mobil: 603 522 531

Datum zpracovani

08/2020

Zodpovédny projektant

Ing. arch. Milan Grygar

Autorsky tym

Ing. arch. Milan Grygar, Ing. Lukas Petr, Bc. Jan Grygar

Zaznam o ucinnosti vyhotoveni Uzemniho planu zahrnujiciho uplné znéni

Nazev dokumentace

Uplné znéni Uzemniho planu Litohof po Zméné ¢&.2

Spravni organ vydavajici tzemni plan

Zastupitelstvo obce Litohor

Poradové €islo posledni zmény

2

Datum nabyti U€innosti posledni zmény

Pofizovatel

Méstsky urad Moravské Budéjovice
Odbor vystavby a uzemniho planovani

Opravnéna uredni osoba pofizovatele

Jaroslav Kunst
porizovatel uzemné planovaci dokumentace







UPLNE ZNENi UZEMNIHO PLANU LITOHOR PO ZMENE C.2



OBSAH TEXTOVE CASTI UPLNEHO ZNENi

A, Vymezeni ZasStaVENENO UZEMI ...ttt ettt et e e e s et e e et e e e b bt e e e sbe e e e eaeeeessbeeeeabeeeesaneeesaneeean 7

[s9)

. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot .........ccoiiiiiiiiiiiiii e 7

C. Urbanistick& koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené ... 8

D. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridor( pro verejnou
infrastrukturu, v€etné stanoveni podminek pro JeJICh VYUZILT ..........uiiiiiiiiiii e e 11

E. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpldsobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a
stanoveni podminek pro jejich vyuziti, Gzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatfeni, ochrany pfed povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné ...........ccccoeeceeiicnencieens 13

F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s uréenim pfevazujiciho G€elu vyuziti (hlavni
vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuZziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych
plochéach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové regulace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich
(0T84 1) P RPRUPTPRN 16

G. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb a opatfeni k zajistovani obrany a
bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit .........ccccoeceeeiiiennicennenne 25

H. Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které |ze uplatnit pfedkupni pravo,

s uvedenim v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich &isel pozemku, nazvu katastralniho tzemi a
pfipadné dalSich Udaju podle § 8 katastralnino ZAKONA ...........oiuiiiiiiii e 26

I. Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho ZAKONA .........coooviiiiiiiiiii e 26

OBSAH GRAFICKE CASTI UPLNEHO ZNENi

1. Schéma zakladni koncepce rozvoje a ochrany hodnot Gzemi obce 1:10000
2. Vykres z&kladniho ¢lenéni Gzemi 1:5000
3. Hlavni vykres 1:5000
4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
5. Koordinaéni vykres (nad ramec Uplného znéni) 1:5000



A.  VYMEZENIi ZASTAVENEHO
UZEMI

B.  ZAKLADNIi KONCEPCE
ROZVOJE UZEMIi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

B.1. ZAKLADNi KONCEPCE
ROZVOJE UZEMi OBCE

B.2. ZAKLADNi KONCEPCE
OCHRANY A ROZVOJE
HODNOT UZEMi

(1)
()

Zastavéné Uzemi je Uzemnim planem vymezeno k datu 30.4.2020.

Zastavéné Uzemi je zakresleno ve vykresech: 2. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi a
3. Hlavni vykres.

Uzemni plan stanovuje zékladni koncepci rozvoje Gzemi obce, jejimz hlavnim
zameérem je vytvoreni predpokladd pro koordinovany a udrzitelny rozvoj obce pfi
zachovani klic¢ovych vazeb na sidla vy$siho vyznamu:

a) vsouladu svyvazenym vztahem Uzemnich podminek udrzitelného rozvoje
Uzemi je Litohof rozvijena jako obec podporujici trvalé bydleni, rekreacné-
sportovni vyuziti, zemédélskou vyrobu a mistni ekonomické aktivity;

b) podminky pro zlepSeni kvality obytného prostfedi jsou vytvofeny navrhem
prelozky silnice 1/38 mimo zastavéné Gzemi obce;

c) podminky pro narQist poétu obyvatel jsou vytvofeny vrozsahu pfiméfeném
velikosti a vyznamu obce véetné navrhu odpovidajici verejné infrastruktury;

d) postaveni obce v sidelni struktufe se neméni, Litohof je rozvijena jako
venkovska obec v pfiméstském prostoru s vazbami na Moravské Budéjovice a
s ohledem na polohu vedle rozvojové osy krajského vyznamu OSk5 (Znojmo -
Blizkovice) - Moravské Budéjovice a republikového koridoru silniéni dopravy S8;

e) rozvoj obce je podminén ochranou kulturnich, civilizacnich, pfirodnich a
krajinnych hodnot;

f)  obec je rozvijena v polohach respektujicich silni¢ni pddorysnou formu sidla;

g) vramci stabilizovaného zemédélského vyuzivani krajiny je preferovana
optimalizace a rozvoj aktualni ekologické a estetické hodnoty krajiny.

Uzemni plan na tzemi obce specifikuje a vymezuje zékladni hodnoty civilizagniho
charakteru:

a) pocet obyvatel a hustota zalidnéni;

b) vefejna dopravni infrastruktura (silnice, mistni a G¢elové komunikace);

c) vefejna technicka infrastruktura (vodovod, plynovod, vedeni elektrické energie);
d) vefejna prostranstvi.

Uzemni plan na Gzemi obce specifikuje a vymezuje zéakladni hodnoty kulturniho
charakteru:

a) nemovité kulturni pamatky (kostel sv. Jana Nepomuckého, zamek);

b) architektonicky cenné stavby a soubory (lidova architektura, statek);

) vyznamné stavebni dominanty (kostel sv. Jana Nepomuckého, zamek);

) urbanistické hodnoty (naves s kostelem, zamkem, Skolou, obecnim (fadem a
parkem);

e) misto vyznamné udalosti (pietni misto);

f)  pamatky mistniho vyznamu (drobné sakralni stavby, kapli¢ky, kfize, kameny);

g) Uzemi s archeologickymi nalezy Il.typu (stfedovéké a novovékeé jadro obce).

c
d

Uzemni plan na Gzemi obce specifikuje a vymezuje zakladni hodnoty pfirodniho a
krajinného charakteru:

a) krajinny raz Moravskobudéjovicko;

b) vodni toky (Rokytka, Jakubovsky potok, Vraninsky potok);

c) fragmenty pfirodnich krajinnych prvkd (stromoradi a remizky), zahrady;

d) Uzemni systém ekologické stability;

e) zemédeélskd plda zafazena do nejvyssi tfidy ochrany zemédeélského plidniho

fondu.

Uzemni plan podmifiuje rozvoj jakychkoliv dal$ich hodnot respektovanim a ochranou
specifikovanych a vymezenych hodnot Gzemi obce, a to ve vefejném zajmu.

Uzemni plan stanovuje zajistit predpoklady pro rozvoj a vznik novych hodnot tizemi
obce uréenim zplsobl vyuziti tzemi a vymezenim ploch, ve kterych Ize prosadit
vefejny zajem.



C. URBANISTICKA KONCEPCE,
VCETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI,
ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNIi ZELENE

C.1. ZAKLADNi URBANISTICKA
KONCEPCE

C.2. KONCEPCE PLOSNEHO
USPORADANI UZEMI

(9) Uzemni plan stanovuje zakladni urbanistickou koncepci:

prevazujici plochy smiSeného bydleni se urCuji k polyfunkénimu vyuziti pro
bydleni s moznym umistovanim dalSich, s bydlenim slucitelnych funkci;
podminky ke zvySeni kvality obytného prostfedi sidla se zajiStuji navrhem
prelozeni silnice 1/38 a rozvojem prvkl verejné infrastruktury;

rozvojové plochy se umistuji vyluéné ve vazbé na vymezena zastavéna Gzemi
nebo v pfimych urbanistickych vazbach;

rozvoj Uzemi je podminén ochranou urbanistickych a architektonickych hodnot
zejména v navesnim prostoru;

rozvoj Uzemi je podminén ochranou a zachovanim vysokého podilu vefejné a
soukromé zelené v zastavéném Uzemi;

rozvoj zemédeélské vyroby je prioritné orientovan na intenzifikaci a polyfunkéni
vyuzivani stavajicich ploch a do mist, ve kterych nedochazi ke stfetiim
neslugitelnych &innosti;

prostupnost krajiny pro faunu, zvy$eni ekologické hodnoty krajiny, eliminace
negativnich vlivi vodni eroze a zvySeni retenénich schopnosti krajiny v
ohroZenych oblastech se zajistuje vymezenim ploch a koridorl zelené.

(10) Uzemni plan vymezuje plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, které pokryvaji beze
zbytku a jednoznacné celé feSené lUzemi:

kéd | nazev
SV plochy smiSené obytné - venkovské
plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
plochy ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura
oS plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni
OH | plochy ob&anského vybaveni - hibitovy
DS plochy dopravni infrastruktury - silniéni
plochy technické infrastruktury - inzenyrské sité
plochy vyroby a skladovani - drobn& a femesina vyroba
VZ plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba
PV plochy vefejnych prostranstvi
ZS plochy zelené - soukroma a vyhrazena
W plochy vodni a vodohospodaiské
NZ plochy zemédélské
NL plochy lesni
NP | plochy pfirodni
NS plochy smiSené nezastavéného Uzemi

a)

b)

a)
b)

(11) Uzemni plan stanovuje plodné usporadani Gizemi a podle G&elu vyuziti vymezuije:

plochy - €asti Uzemi tvofené jednim nebo vice pozemky nebo jejich ¢astmi, které
jsou vymezeny s ohledem na stavajici nebo pozadovany zpuasob jejich vyuziti a
jejich vyznam;

koridory - plochy vymezené pro umisténi liniovych tras dopravni a technické
infrastruktury nebo opatfeni nestavebni povahy.

(12) Uzemni plan rozli$uje plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti die asového horizontu:

plochy stabilizované (sou€asny zpusob vyuziti - stav);

plochy zmén (zména soucasného zplsobu vyuziti - navrh), které se dale déli
podle vyznamu a mozného vyuziti na plochy zastavitelné (Z), plochy prestavby
(P), koridory dopravni infrastruktury (DK), koridory technické infrastruktury (TK) a
plochy zmén v krajiné (K).

(13) Uzemni plan stanovuje zplisoby vyuZiti ploch s rozdilngm zptsobem vyuziti a
podminky prostorového uspofadani v nich (viz kapitola F. textové ¢asti Uzemniho
planu).



C.2.1. PLOCHY ZASTAVITELNE

(14) Zastavitelnymi plochami se rozumi plochy zmén v Uzemi uréené k zastavéni dle
podminek stanovenych timto Uzemnim planem (viz kapitola F. textové casti
uzemniho planu).

(15) Uzemni plan vymezuje plochy zastavitelné:

ozn. kéd | nazev

Z1.1

Sz SV | plochy smiSené obytné - venkovské
Z1.3 | (zruSeno)

Z1.4

Z1.5 | SV | plochy smiSené obytné - venkovské
Z1.6

- VD | plochy vyroby a skladovani - drobna a femeslna vyroba
Z3.1 VZ | plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba

Z4 1
742
Z51 DS | plochy dopravni infrastruktury - silniéni

PV | plochy vefejnych prostranstvi

C.2.2. PLOCHY PRESTAVBY

(16) Plochami prestavby se rozumi plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby,
k obnové a opétovnému vyuziti znehodnoceného Uzemi, pfipadné ke zméné
funkéniho vyuziti v zastavéném Gzemi.

(17) Uzemni plan vymezuje plochy prestavby:

ozn. kod | nazev
P1.1 SV | plochy smiSené obytné - venkovské

C.2.3. KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

(18) Koridory dopravni infrastruktury jsou koridory uréené k realizaci tras a souvisejicich
staveb dopravni infrastruktury. Koridory jsou vyuzitelné v souladu s podminkami pro
vyuziti ploch dopravni infrastruktury - silniéni (DS) stanovenymi timto Uzemnim
planem (viz kapitola F. textové ¢asti Uzemniho planu).

(19) Uzemni plan navrhuije koridory dopravni infrastruktury:

ozn. | specifikace
DKO1 | koridor pro prelozku silnice 1/38
DKO02 | koridor pro homogenizaci silnice 1/38

C.2.4. KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

(20) Koridory technické infrastruktury jsou koridory uréené k realizaci tras a souvisejicich
staveb technické infrastruktury. Koridory jsou vyuzitelné v souladu s podminkami pro
vyuziti ploch technické infrastrukiury - inzenyrské sité (TI) stanovenymi timto
uzemnim planem (viz kapitola F. textové ¢asti Gzemniho planu).

(21) Uzemni plan navrhuije koridory technické infrastruktury:

ozn. | specifikace
TKO1 | koridor pro splaskovou kanalizaci

C.2.5. PLOCHY ZMEN V KRAJINE

(22) Plochy zmén v krajiné jsou plochy vné zastavéného Uzemi, ve kterych dochazi ke
zméné vyuziti krajiny, plochy jsou vyuzitelné v souladu s podminkami pro vyuziti nize
uvedenych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti stanovenymi timto tzemnim planem
(viz kapitola F. textové ¢asti uzemniho planu).




C.3. KONCEPCE
PROSTOROVEHO
USPORADANI
(URBANISTICKA
KOMPOZICE)

(23) Uzemni plan vymezuje plochy zmén v krajiné:

ozn. | kéd | nazev vyuziti
o . Uzemni systém ekologické

K1.1 NP | plochy pfirodni stability
K2.1
Egg Uuzemni systém ekologické
K2.4 NS plochy smiSené nezastavéného stability, zvySovani retenénich
K2. uzemi schopnosti Gzemi, snizovani

2 ohrozeni v izemi povodnémi
K2.6
K2.7

C.2.6. SYSTEM SIDELNi ZELENE

(24) Systémem sidelni zelené se rozumi cilené komponované plochy zelené v
zastavéném Uzemi sidla, kieré se vyznamné podileji na vytvareni kultivovaného
prostredi sidla.

(25) Uzemni plan vytvaii podminky pro realizaci systému sidelni zelené v ramci ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti:

a) plochy zelené - soukroma a vyhrazena (ZS);
b) zelen vramci ploch smiSenych obytnych (SV) a ploch vefejnych prostranstvi
(PV).

(26) Uzemni plan definuje zakladni pojmy ochrany charakteru a struktury zastavby jako
prvek urbanistické kompozice (cilevédomé skladby prostorového usporadani uzemi),
ktery je navrzen k ochrané ve vefejném zajmu::

a) strukturou zastavby se rozumi vztah padorysného a prostorového usporadani
zastavby vuci vefejnému prostoru (vefejnd prostranstvi) a ploSna intenzita
(hustota) zastaveéni;

b) charakterem zastavby se rozumi vztah objemového feSeni staveb, jejich
méfitka, vysky, typu zastfeSeni a orientace hfebenu stfech.

(27) Uzemni plan definuje za Géelem stanoveni podminek pro ochranu urbanistickych a
kulturnich hodnot, strukturu a charakter zastavby sidla. Vzhledem k vysokému stupni
premeény puvodniho bytového fondu Uzemni plan nerozliSuje rizné charaktery obytné
zastavby sidla:

a) obytna zastavba - silnicova struktura zastavby, urbanisticky hodnotné pozuistatky
navesni pladorysné formy v sou¢asném navesnim prostoru. Struktura obytné
zastavby je predstavovana samostatné stojicimi rodinnymi domy a obytnymi
stavbami se zazemim pro maloplo$né obhospodarovani zemédeélskych pld a
individualni rekreaci. Rozdilné hmotové uspofadani ptuvodnich a novych objektl
v Litohofi vytvafi nesourodé obestavéni hlavni kompozi¢ni osy - silnice I. tfidy.
Hmotové uspofadani novych staveb v obytné zastavbé by mélo vytvaret
kompaktni ulicni bloky vcetné oploceni. Typicky charakter zastavby je
predstavovan samostatné stojicimi rodinnymi nebo bytovymi domy se sedlovymi
stfechami s hfebeny orientovanymi v soubéhu s uliénim prostorem, preferovana
vySkova hladina zastavby je 1 nadzemni podlazi a podkrovi. Pro novou zéstavbu
je uréujici raz okolni zastavby. Dominantu tvofi navesni prostor s kostelem,
zamkem, Skolou, obecnim Ufadem a parkem;

b) sportovni a rekreacni zastavba - struktura volné umisténych sportovnich a
rekreacnich objektl s podilem vefejného prostoru a pfirodni nebo upravené
zelené, jejichz objemové parametry a vzhled odpovidaji pozadavkim na rekreaci
a slouzi k tomuto Uc€elu. Charakter zastavby je riznorody od sportovnich hal a
sportovnich hfist po objekty hromadné a rodinné rekreace (chaty). VySkova
hladina rekreaéni zastavby odpovida vySkové hladiné obytné zastavby, tzn. 1-2
nadzemni podlazi a podkrovi;

c) arealova vyrobni zastavba - struktura kompakini zastavby vyrobniho a
skladového charakteru s vys$Sim podilem zastavénych a zpevnénych ploch.
Charakter zastavby je predstavovan jednopodlaznimi halovymi objekty,
specialnimi technologickymi stavbami a zafizenimi pro zemédélské vyuziti.
VyS8kova hladina zastavby odpovida vyskové hladiné obytné zastavby, tzn. 1-2
nadzemni podlazi a podkrovi. Vyskovou dominantu tvofi objekt vézového
vodojemu.



D. KONCEPCE VEREJNE
INFRASTRUKTURY,
VEETNE PODMINEK PRO
JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENi PLOCH A
KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU
VCETNE STANOVEN
PODMINEK PRO JEJICH
VYUZIT

D.1. DOPRAVNI
INFRASTRUKTURA

D.2. TECHNICKA
INFRASTRUKTURA

(28) Uzemni plan stanovuje koncepéni zasady ochrany a rozvoje hodnot struktury a
charakteru zastavby:

a) v pfislusnych lokalitach respektovat charakter a strukturu okolni zastavby;

b) vramci feSeného Uzemi neumistovat stavby objemové a vySkové dominantni;

c) v okrajovych polohach sidla neumistovat stavby, které by negativné ovlivnily
nebo znehodnotily jeho obraz v krajiné.

(29) Verejnou infrastrukturou se rozumi plochy, koridory, stavby a zafizeni verejné
dopravni a technické infrastruktury, vefejného obcanského vybaveni a vefejna
prostranstvi.

(30) Uzemni plan stanovuje koncepci rozvoje vefejné infrastruktury:

a) vytvofeni podminek pro navrh prelozky silnice 1/38;

b) obsluha zastavitelnych ploch je zajiS§t€na rozSifenim stavajicich dostupnych
systéml dopravni a technické infrastruktury, dopravni obsluha stabilizovanych
ploch vyrobniho a skladového charakteru je zajiSténa mimo centralni zastavénou
obytnou ¢ast obce;

c) zajiSténi Uzemnich podminek pro doplnéni obsluhy feSeného Uzemi
nepfitomnymi systémy technické infrastruktury (splaskova kanalizace);

d) podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti (viz kapitola F. textové
¢asti Uzemniho planu) stanovuji potencialné mozné umistovani staveb a
zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury v ramci téchto ploch;

e) podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (viz kapitola F. textové
¢asti Uzemniho planu) stanovuji potencidlné mozné umistovani staveb a
zafizeni vefejného ob&anského vybaveni v ramci ploch obytného charakteru,
popf. v ramci dal$ich ploch za podminky slucitelnosti vSech funkci;

f) v ramci zastavéného Uzemi se vymezuji vefejné pfistupné plochy jako verejna
prostranstvi (PV), jsou stanoveny podminky pro jejich vyuziti a ochranu a v
souladu s platnou legislativou se vymezuji plochy vefejnych prostranstvi ve
vazbé na nékteré zastavitelné plochy bydleni.

(31) Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy dopravni infrastruktury - silniéni (DS)
urcené pro liniové a souvisejici stavby dopravni infrastruktury, tzn. silnice, mistni a
ucelové komunikace, manipulacni, parkovaci plochy a odstavné plochy pro motorova
vozidla.

(32) Uzemni plan navrhuje koridory dopravni infrastruktury pro stabilizaci stavajicich
nadmistnich tras dopravni infrastruktury (v zastavéném Gzemi bez Gzemnich narok()
a pro vytvoreni podminek pro pfelozeni hlavniho silni¢éniho tahu mimo zastavéné
Uzemi:

ozn. | specifikace

DKO1 | koridor pro prelozku silnice 1/38

DKO02 | koridor pro homogenizaci silnice 1/38

(33) Parkovaci a odstavna stani pro stavby a zafizeni umistovana v plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti v kapacitdch vyplyvajicich z pravnich predpisd a technickych
norem pro tyto stavby Ize umistovat pouze v ramci téchto vlastnich ploch, v ramci
ploch vefejnych prostranstvi (PV) a v ramci ploch dopravni infrastruktury (DS).

D.2.1. ZASOBOVANi PITNOU VODOU

(34) Obec Litohof ma vybudovany verejny vodovod zdsobovany gravitaéné z vézového
vodojemu Litohof. Vodojem je plnény z pfivodniho fadu - vétve skupinového
vodovodu Vranov - Moravské Budéjovice - Dukovany, oblastniho vodovodu Tebi¢.

(35) Uzemni plan stanovuje zékladni koncepéni zasady zasobovani obce pitnou vodou:

a) vzhledem k technickému stavu ¢asti vodovodni sité se predpoklada castecna
rekonstrukce vodovodni sité véetné souvisejicich objektd;

b) vytvofeni podminek pro dostavbu vodovodni sité v zastavitelnych plochach a
v lokalitach, ve kterych dosud neni vybudovana.



D.3. OBCANSKE VYBAVENI

D.2.2. LIKVIDACE ODPADNICH VOD

(36) Obec Litohof nema vybudovanou verejnou kanalizaéni sit. Odpadni vody jsou
individualné zachycovany v jimkach nebo v septicich a odtud jsou odvadény do
mistni vodotece. V obci neni vybudovana cistirna odpadnich vod.

(37) Uzemni plan stanovuje zakladni koncepéni zasady likvidace splaskovych odpadnich
vod:

a) splaskové odpadni vody budou navrzenou oddilnou kanalizaci odvadény do
centrélni jimky a odtud &erpany vytlakem na COV Moravské Budé&jovice;

b) do doby vystavby oddilné kanalizace budou splaskové odpadni vody nadéle
zneskodnovany individualnim zpisobem (domovni €istirny odpadnich vod, jimky
na vyvazeni nebo ekvivalentni technologie Cisténi odpadnich vod, které jsou
nebo v dobé realizace budou v souladu s platnou legislativou);

c) rozsifeni systému odkanalizovani pro obsluhu zastavitelnych ploch;

d) odpadni vody zvyrobnich nebo zemédélskych provozid budou skladovany
v ramci téchto provozu a likvidovany v souladu s platnou legislativou, zadné

(38) Uzemni plan stanovuje koncepci odvadéni a likvidace destovych vod:

a) napojeni na systém destové kanalizace nebo zasakovani a vyuziti na vlastnich
pozemcich staveb v zastavéném Uzemi;

b) rozsifeni systému destové kanalizace, popfipadé zasakovani v zastavitelnych
plochach k odvodnéni ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravni
infrastruktury;

c) prednostné zasakovani nebo vyuziti na vlastnich pozemcich staveb v
zastavitelnych plochach k odvodnéni ostatnich ploch.

D.2.3. ZASOBOVANi PLYNEM

(39) Uzemni plan stanovuje zakladni koncepéni zasady zasobovani obce zemnim
plynem:

a) respektovat stavajici systém VVTL, VTL a STL distribuce plynu;
b) rozsifit systém STL plynovodniho rozvodu pro obsluhu zastavitelnych ploch.

D.2.4. ZASOBOVANi ELEKTRICKOU ENERGII

(40) Uzemni plan stanovuje zakladni koncepéni zasady zasobovani obce elektrickou
energii:

a) respektovat stavajici mistni a nadmistni systém obsluhy Gzemi nadzemnimi a
podzemnimi sitémi a zafizenimi VN 22 kV, pozadavky na pfelozky, doplnéni tras
a Upravy zafizeni, které vyplyvaji z feSeni Gzemniho planu, nejsou vylouéeny;

b) rozsifit systém rozvodu nizkého napéti a vefejného osvétleni pro obsluhu
zastavitelnych ploch, sit€é pro prenos elektrické energie v zastavitelnych
ploché&ch realizovat vyhradné jako podzemni.

D.2.5. RADIOKOMUNIKACE, TELEKOMUNIKACE

(41)Uzemni plan stanovuje zakladni koncepéni zasady radiokomunikace a
telekomunikace:

a) respektovat stavajici mistni rozvodné sité a zafizeni elektronickych komunikaci,
pozadavky na prelozky, doplnéni tras a Upravy zafizeni, které vyplyvaji z FeSeni
uzemniho planu, nejsou vylouceny.

b) sité elektronickych komunikaci pro pfenos signalu po vedeni v zastavitelnych
plochach navrhovat vyhradné jako podzemni.

D.2.6. NAKLADANI S ODPADY

(42) Uzemni plan stanovuje Fesit systém sbéru, svozu a ukladani tuhého komunalniho i
nebezpeéného odpadu v souladu s platnou legislativou.

(43) Obcanskym vybavenim verfejné infrastruktury se rozumi stavby a zafizeni slouzici
pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva.



D.4. VEREJNE PROSTRANSTVi

E.1.

KONCEPCE USPORADANI
KRAJINY, VCETNE
VYMEZENi PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi, PLOCH ZMEN

V KRAJINE A STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO
SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENi, OCHRANY
PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN A PODOBNE

ZAKLADNI KONCEPCE
USPORADANI KRAJINY

(44) Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy ob&anského vybaveni - vefejné
infrastruktury (OV), do kterych je zafazen kostel sv. Jana Nepomuckého, areal
zamku, materska a zakladni Skola se zazemim a budova obecniho Gfadu s obecni
knihovnou.

(45) S ohledem na specifické podminky Gzemi jsou plochy ob&anského vybaveni, které
nemaji charakter vefejné infrastruktury, dale ¢lenény na plochy obcanského vybaveni
- télovychovna a sportovni zafizeni (OS) a plochy ob&anskéh vybaveni - hfbitovy
(OH). Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy obcéanského vybaveni -
télovychovnd a sportovni zafizeni (OS) pro sportovné-rekreacni areal
v severovychodni ¢asti obce a stabilizované plochy obanského vybaveni - hibitovy
(OH) pro hibitov v centralni ¢asti obce.

(46) Uzemni plan umoziiuje umistovani staveb a zafizeni obdanského vybaveni lokalniho
charakteru v plochach smiSenych obytnych (SV) dle podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zpuasobem vyuziti stanovenych v kapitole F. textové ¢asti Gzemniho planu.

(47) Vefejnym prostranstvim se rozumi plochy s prevazujici funkci komunikaéni a
shromazdovaci, a dal§i prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici
obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnicka prava k pozemkim, lezicim v
téchto plochach a prostorech. Vefejné pfistupné plochy v zastavéném uzemi se
vymezuji jako plochy vefejnych prostranstvi, pokud nejsou uréeny pro jiné specifické
vyuZziti.

(48) Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy vefejnych prostranstvi (PV) zejména
v centralni ¢asti obce na verejné pfistupnych plochach parkové zelené a na mistnich
a ucelovych komunikacich v zastavéném tzemi.

(49) Uzemni plan navrhuje zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi (PV) souvisejici se
zastavitelnymi plochami smiSenymi obytnymi Z1.2, Z1.5 a Z1.6:

ozn. kéd | nazev
4.1 PV lochy vefejnych prostranstvi
745 plochy jnych p

(50) Podminky vyuziti a ochrany vefejnych prostranstvi jsou stanoveny v kapitole F.
textové €asti Uzemniho planu.

(51) Uzemni plan definuje za G&elem stanoveni podminek pro ochranu pfirodnich a
krajinnych hodnot krajinny raz reSeného uzemi:

a) krajinny raz feSeného Uzemi tvofi hodnoty pfirodniho charakteru (zalesnéné
prostory, shluky vzrostlé zelené, liniova zelen, vodni toky, morfologie terénu),
pozitivni znaky historické povahy (dochovang sit komunikaci, dochovana typicka
silueta sidla, dochovany obraz sidla v krajiné, dochované aleje a stromofadi),
pozitivni znaky kulturni povahy (pole, sady, zahrady, vodni nadrze, drobna
sakralni architektura ve volné krajiné, struktura a charakter zastavby). Stanovuje
se respektovat krajinny raz feSeného uzemi;

b) FeSené Uzemi je zafazeno do krajinného razu Moravskobudéjovicko. Stanovuje
se neumistovat vySkové stavby v prostorech, odkud mohou vizualné
kontaminovat dochované historicky cenné prostory s typickymi kulturnimi
dominantami a dochovanymi prostory komponované krajiny.



E.2. UZEMNI SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY

E.3. PROSTUPNOST KRAJINY

(52) Uzemni plan stanovuje zakladni koncepci usporadanti krajiny:

a) hlavnim cilovym vyuzitim krajiny se stanovuje intenzivni zemédélska vyroba a
s ni spojené ekonomické aktivity, bydleni, vefejnd vybavenost a mistni
ekonomické aktivity;

b) uroven ekologické stability Uzemi se zajiStuje zvySenim podilu zelené v krajiné,
zlepSenim prostupnosti krajiny, eliminaci eroznich vlivd a zvySenim retence
krajiny;

c) zaplavové Uzemi a aktivni zéna zaplavového Uzemi jsou respektovany a
doplnuji se podminky pro vyuziti téchto Uzemi;

d) stavajici typ vyuzivani lesnich a zemédeélskych pozemkl se v nejvy§Si mozné
mife zachovava; ]

e) vymezuji se prvky lokalniho Uzemniho systému ekologické stability (USES)
prednostné s vyuzitim stavajicich pfirodnich prvk( a hodnot v krajiné a zajistuji
jejich koordinaci v Sir§im izemnim méfitku;

f)  cenné architektonické a urbanistické znaky sidla jsou respektovany a dopliuji se
hmotové a tvarové vhodnymi stavbami;

g) zachovavé se harmonicky vztah sidla a zemédélské krajiny, zejména podil aleji,
rozptylené zelenég, zahrad a trvalych travnich porost.

(53) Uzemni plan vymezuje prvky Gzemniho systému ekologické stability jako vzajemné
propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému,
které udrzuji pfirodni rovnovahu.

(54) U;emni plan stanovuje zakladni koncepci GUzemniho systému ekologické stability
(USES):

a) USES se vymezuje k zajisténi prostupnosti krajiny pro faunu a ke zvyseni
ekologickeé hodnoty krajiny;

b) vymezenim USES se zajistuje funkénost, vazby a spojitost systému v lokalnim i
SirSim Uzemnim méfitku; ;

c) uzemni plan vymezuje skladebné prvky USES jako tzv. pfekryvné plochy a
koridory, ve kterych stanovuje podminky vyuZiti v souladu s hlavnim, popf.
pFipustnym vyuzitim fundamentalnich ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti (viz
podkapitola F. 1. textové €asti Uzemniho planu), které mohou byt omezeny,
nebo zpfisnény (viz podkapitola F. 2. textové ¢asti tzemniho planu).

(55) Uzemni plan vymezuje prvky lokalniho Gizemniho systému ekologické stability:

ozn. nazev specifikace

LBC 1 Za borovim

LBC 5a | Mezi novymi lokalni biocentrum

LBC 90 Litohot

K1-5

K1-10

K 5-5a lokalni biokoridor

K 5a-84

K 5a-90

K 89-90

K 84-641

(56) Uzemni plan zabezpeduje zvySeni prostupnosti krajiny a zlepSeni podminek pro
prijezd feSenym Uzemim navrhem koridoru dopravni infrastruktury pro prelozeni
hlavniho silniéniho tahu mimo zastavéné Gzemi:

ozn. | specifikace

DKO1 | koridor pro pfelozku silnice 1/38

(57) Uzemni plan vytvafi podminky pro zvySeni prostupnosti krajiny a zajisténi
zemédélské obsluhy pozemkud v ramci podminek pro vyuziti ploch v nezastavéném
Uzemi. Prostupnost krajiny neni tzemnim planem omezena.

(58) Uzemni plan zabezpeéuje zvySeni prostupnosti krajiny pro faunu vymezenim
koridord Uzemniho systému ekologické stability (USES) a vymezenim ploSnych
liniovych prvkd zelené zejména v soubéhu s cestni siti a vodnimi toky:



E.4. PROTIEROZNi OPATRENI

E.5. OCHRANA PRED
POVODNEMI

E.6. REKREACE

ozn. | kéd | nazev vyuziti

K2.1

K2.2

e plochy smiSené nezastavéného

uzemni systém ekologické
K2.4 | NS uzemi

K2 5 stability

K2.6

K2.7

(59) Uzemni plan zabezpeéuje moznost realizace protieroznich opatfeni a opatfeni ke
zvySovani retencnich schopnosti Uzemi vramci podminek pro vyuziti ploch
v nezastavéném uzemi.

(60) Uzemni plan navrhuje ke zvy$eni ochrany Gzemi pred vodni erozi a ke zvyseni
retenéni schopnosti krajiny systém zalozeni zeler v soubéhu s vodnimi toky a v erozi
ohrozenych Gzemich:

ozn. | kéd | nazev vyuziti
K2.2 NS | Plochy smisené nezastavéného zvy$ovani retenénich schopnosti
K2.3 Uzemi Uzemi

(61) VieSeném Uzemi se nachazi zéplavové Uuzemi Q100 vodnich tokd Rokytka a
Jakubovysky potok a dale aktivni zéna zaplavového Uzemi vodniho toku Rokytka.
Stanovuje se respektovat podminky pro vyuziti téchto Uzemi (viz podkapitola F. 2.
textové €asti tzemniho planu).

(62) Uzemni plan umoziuje realizaci protipovodiiovych opatfeni v ramci podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti. Uzemni plan navrhuje plochy zmén
v krajiné pro zvySovani retencnich schopnosti Uzemi a snizovani ohrozeni v izemi

povodnémi:
ozn. | kéd | nazev vyuziti
K2.2 NS | Plochy smisené nezastavéného snizovani ohrozeni v Gzemi
K2.3 Gzemi povodné&mi

(63) Uzemni plan stanovuje pro plochy zastavéného Gzemi a plochy zastavitelné
podminky ke zvySeni retence Uzemi a ochrany pfed povodnémi:

a) pro plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v zastavéném Uzemi nebo v ramci
zastavitelnych  ploch urCuje limitni hodnoty zastavitelnosti pozemki
(koeficientem zastavéni) a uréuje minimalni procentualni podil ploch schopnych
vsaku destovych vod;

b) uruje podminky a zpusoby odvadéni destovych vod (viz podkapitola D. 2.
textové €asti tzemniho planu).

(64) Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou
rekreaci (RH) vjizni €éasti FeSeného Uzemi (aredl mysliveckého spolku) a v
severovychodni ¢asti obce. Jedna se o rekreacni aredl se stavbami pro ubytovani,
stravovani, sport, odpocinek a dalSi sluzby spojené s rekreaci. Podminky pro jejich
vyuziti jsou stanoveny v podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym vyuziti v kapitole
F. textové ¢asti uzemniho planu.

(65) Uzemni plan vymezuje v ramci fe$eného Uzemi plochy s rozdilnym zplisobem
vyuziti, ve kterych stanovuje pfipustné rekreacni vyuziti:

a) plochy smiSené obytné - venkovské (SV);

b) plochy ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura (OV);

c) plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni (OS);
d) plochy vefejnych prostranstvi (PV).

(66) Uzemni plan umozfiuje v ramci stanoveni podminek pro vyuziti ploch smigenych
obytnych - venkovskych (SV) prestavby stavajiciho bytového fondu na rekreaéni
vyuziti (rekreacni chalupy).



F.1.

STANOVENI PODMINEK
PRO VYUZITi PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZIT| S URCENIM
PREVAZUJICIHO UCELU
VYUZITi (HLAVNI VYUZITI),
POKUD JE MOZNE JEJ.
STANOVIT, PRIPUSTNEHO
VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO
VYUZITI (VCETNE
STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE o
VYLOUCENO UMiSTOVANI
STAVEB, ZARIZEN| A
JINYCH OPATRENI PRO
UCELY UVEDENE V § 18
ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA), POPRIPADE
STANOVEN| PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCHA
STANOVEN{ PODMINEK
PROSTOROVEHO
USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU (NAPRIKLAD
VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU
A STRUKTURY ZASTAVBY,
STANOVENI ROZMEZI
VYMERY PRO
VYMEZOVANI
STAVEBNICH POZEMKU A
INTENZITY JEJICH
VYUZITI)

PODMINKY PRO VYUZITI
PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

(67) Uzemni plan stanovuje obecné podminky pro vyuziti ploch:

hlavni vyuziti ploch stanovuje pfevazujici vyuziti a je ur€ujici pfi rozhodovani o
v8ech ostatnich zplsobech jejiho vyuZiti;

pFipustné vyuziti zpravidla bezprostfedné souvisi s hlavnim vyuzitim a slouzi
v jeho prospéch, nebo k jeho rozvoji;

podminéné prfipustné vyuziti musi byt slugitelné s hlavnim vyuzitim - prokazanim
splnéni stanovenych podminek;

nepripustné vyuziti nelze v dané ploSe povolit;

podminky prostorového usporadani stanovuji specifické zasady nebo omezeni
pro zastavbu v plochach s rozdilnym zptsobem vyuziti;

dosavadni zplsob vyuziti ploch, ktery neodpovida navrzenému zpusobu vyuZiti
ploch podle Uzemniho planu je mozny, pokud nenarusuje vefejné zajmy nad
pfipustnou miru.

(68) Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti a podminky prostorového usporadani:

F.1.1. SV - PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské

(69) Hlavni vyuziti:
rodinné a bytové domy se zazemim pro domaci chov hospodarskych zvifat a
maloplo$né obhospodafovani zemédélskych pud.

(70) Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury (vzdélavani a
vychova, socialni sluzby a péce o rodiny, zdravotni sluzby, kultura, vefejna
sprava a ochrana obyvatelstva);

prestavby objektt rodinnych domd, zemédélskych usedlosti a hospodarskych
staveb na objekty pro rodinnou rekreaci (vyluéné v plochach stabilizovanych);
drobné stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim, napfiklad garaze a
parkovaci pristfeSky, bazény, zimni zahrady, skleniky, stodoly, kulny, altéany,
pergoly, terasy, schodisté apod.;

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura;

oploceni;

zelen;

vefejna prostranstvi, véetné mistnich komunikaci, pésich a cyklistickych cest a
ploch vefejné zelené.

(71) Podminéné pfipustné vyuziti:
obcanska vybavenost komeréniho charakteru, stavby a zafizeni pro ubytovaci a
stravovaci sluzby, stavby a zafizeni lokalni sportovné-rekreacni vybavenosti, drobna
vyroba, sluzby a femesla - vyuziti ploch musi byt slucitelné s bydlenim, nesmi
snizovat kvalitu obytného prostfedi a pohodu bydleni v souvisejicich Uzemich a
nesmi zvySovat dopravni zatéz v Sir§im obytném nebo rekreaénim Gzemi.



(72) Podminéné pfipustné vyuZiti specificky pro plochu pfestavby P1.1:
vyuziti plochy je podminéno splnénim podminek pro vyuziti Uzemi v ochranném a
bezpec€nostnim pasmu VTL plynovodu.

(73) Podminéné pfipustné vyuziti specificky pro zastavitelnou plochu Z1.5:
vyuziti plochy dotéené koridorem technické infrastruktury TKO1 nesmi znemoznit
nebo podstatné ztizit navrhované vyuziti koridoru.

(74) Podminky vyuziti specificky pro zastavitelné plochy Z1.4, Z1.6:
v zaplavovém Uzemi Q100 musi byt jakékoliv stavby, zmény staveb, terénni Upravy
nebo umistovani zafizeni a opatfeni nestavebni povahy posouzeny z hledisek
mozného negativniho vlivu na odtokové poméry ve vlastnim i v §ir§im navazujicim
Uzemi a musi byt vyhodnocena vhodna protipovodriova opatfent;

(75) Nepfipustné vyuziti:

a) vesSkeré stavby, zafizeni a c&innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym ani
podminéné pfipustnym vyuzitim, nebo negativné ovliviuji kvalitu obytného
prostfedi;

b) veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti, jejichz potencialné negativni vlivy (v€etné
souvisejici dopravni obsluhy) pfekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené
v pfislusnych predpisech a zasahuji za hranice pozemkl provozovatell téchto
¢innosti.

c) skladové aredly;

d) Ffadové a hromadné garaze.

(76) Podminky prostorového usporadani:

a) struktura a charakter zastavby - obytna zastavba (viz podkapitola C. 3. textové
¢asti Uzemniho planu), respektovat strukturu a charakter okolni zastavby;

b) vySkova regulace zastavby - 1-2 nadzemni podlazi a podkrovi, respektovat
strukturu a charakter okolni zastavby;

c) intenzita vyuziti pozemk( - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami a zpevnénymi plochami k ploSe pozemkl jednoho vlastnika v této
funkéni ploSe, bude maximalné 0,6; pomér vyméry &asti pozemku schopné
vsakovani destové vody k celkové vymére pozemkl jednoho vlastnika v této
plose bude minimalné 0,4.

(77) Hlavni vyuziti:
stavby, zafizeni a ¢innosti pro hromadnou rekreaci, relaxaci obyvatel a cestovni
ruch.

(78) Pripustné vyuziti:
a) tematické rekreacni a turistické aredly;
b) tabofisté pro rekreaéni ¢innost specifickych zajmovych skupin obyvatel;
c) stavby a zafizeni pro rekreaéni ¢innost zajmovych a spolkovych skupin
obyvatel;
) souvisejici sportovné-rekreaéni stavby a zafizeni;
e) souvisejici stavby pro stravovani, sluzby a ubytovani;
f) souvisejici dopravni a technicka infrastruktura;
9
h

d

) zelen;
) oploceni.

(79) Nepfipustné vyuziti:
a) veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici nebo nesluditelné s hlavnim a
pfipustnym vyuzitim;
b) veskeré stavby, zafizeni a €innosti, jejichz potencidlné negativni vlivy pfekracuji
nad pfipustnou miru limity uvedené v pfislusnych predpisech a zasahuji za
hranice pozemk( provozovateld téchto Cinnosti.

(80) Podminky prostorového usporadani:
a) struktura a charakter zastavby - sportovni a rekreaéni zastavba, respektovat
strukturu a charakter okolni zastavby;
b) vyskova regulace zastavby - 1-2 nadzemni podlazi a podkrovi;
c) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuije se;



(81) Hlavni vyuziti:
stavby, zafizeni a ¢innosti pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva a stavby a zafizeni
S nimi souvisejici.

(82) Pripustné vyuziti:
a) stavby, zafizeni a €innosti pro hromadnou rekreaci, relaxaci obyvatel a cestovni
ruch;

b) souvisejici stavby pro stravovani, sluzby a ubytovani;

c) souvisejici dopravni a technicka infrastruktura;

d) oploceni;

e) vefejnd prostranstvi, mistni komunikace, péSi a cyklistické cesty a plochy

verejné zelené.

(83) Nepfipustné vyuziti:
a) veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici nebo neslucitelné s hlavnim a
pripustnym vyuzitim;
b) veskeré stavby, zafizeni a €innosti, jejichz potencialné negativni vlivy pfekracuiji
nad pfipustnou miru limity uvedené v pfisluSnych predpisech a zasahuji za
hranice pozemk( provozovatell téchto ¢innosti.

(84) Podminky prostorového uspofadani:
a) struktura a charakter zastavby - nestanovuije se;
b) vysSkova regulace zastavby - nestanovuje se;
c) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se.

F.1.4. OS - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - télovychovna a sportovni zafizeni

(85) Hlavni vyuziti:
stavby a zafizeni pro télovychovu, sport a relaxaci.

(86) Pripustné vyuziti:
a) souvisejici ob&anské vybaveni;
b) souvisejici dopravni a technicka infrastruktura;
) oploceni;
) vodni plochy;
) vefejna prostranstvi, mistni komunikace, péSi a cyklistické cesty a plochy
vefejné zelené.
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(87) Nepfipustné vyuziti:
a) veSkeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici nebo neslugitelné s hlavnim a
pFipustnym vyuzitim;
b) veskeré stavby, zafizeni a €innosti, jejichz potencialné negativni vlivy pfekracuiji
nad pfipustnou miru limity uvedené v pfisluSnych predpisech.

(88) Podminky prostorového uspofadani:
a) struktura a charakter zastavby - sportovni a rekreacni zastavba, respektovat
strukturu a charakter okolni zastavby;
b) vySkova regulace zastavby - nestanovuje se;
c) intenzita vyuziti pozemkd - nestanovuje

F.1.5. OH - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - hibitovy

(89) Hlavni vyuziti:
stavby a zafizeni vefejnych pohfebist, stavby cirkevniho charakteru.

(90) Pripustné vyuziti:
a) oploceni;
b) pési stezky a verejna zelen;
c) parkovaci plochy.



(91)

(92)

Nepfipustné vyuziti:
veSkeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici nebo nesluditelné s hlavnim a
pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:
a) vyskova regulace zastavby - nestanovuje se;
b) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se.

F.1.6. DS - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silniéni

(93)

(95)

(96)

(97)

Hlavni vyuziti:

a) liniové a souvisejici stavby dopravni infrastruktury (silnice);

b) pozemni komunikace - mistni a ucelové komunikace, manipulacni, parkovaci
plochy a odstavné plochy pro motorova vozidla.

PFipustné vyuziti:

a) dopravni prisluSenstvi silnic, sou¢asti komunikace (napf. naspy, zafezy, opérné
zdi, mosty, tunely, protihlukové stény apod.);

b) stavby souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich (napf. aredly udrzby
pozemnich komunikaci, Eerpaci stanice pohonnych hmot);

c) v zastavéném a zastavitelném Uzemi - stavby technické infrastruktury

d) v nezastavéném Uzemi - stavby vefejné technické infrastruktury

e) stavby souvisejici s kfizenim dopravni a technické infrastruktury a skladebnymi
prvky uzemniho systému ekologické stability (USES);

f) chodniky a cyklistické stezky;

g) pristiesky slouzici vefejné doprave;

h) zelen, ochranna a izola¢ni zelen, USES.

Podminky vyuZiti specificky pro koridor dopravni infrastruktury DKO1:

stavby, zafizeni a €innosti dle hlavniho a pfipustného vyuziti s potencidlné moznym
vlivem na vefejné zdravi a zatizeni Zzivotniho prostfedi, pficemz tyto vlivy nesmi
negativné hlukové a zdravi Skodlivymi emisemi nad pfipustnou miru, stanovenou
limity dle platné legislativy, ovliviiovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni v plochach
stabilizovanych a plochach zmén, ve kterych je hlavni, pfipustné, popf. podminéné
pripustné vyuziti definovano jako obytné a rekreacni ve vSech formach

Nepfipustné vyuziti:
ostatni vyuziti, stavby, zafizeni a opatfeni neuvedené v hlavnim a pfipustném
vyuziti ploch.

Podminky prostorového usporadani:
a) vySkova regulace zastavby - nestanovuje se;
b) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se.

(98)

(99)

Hlavni vyuziti:
stavby a zafizeni technické infrastruktury.

PFipustné vyuziti:

a) souvisejici dopravni infrastruktura;
b) oploceni;

c) doprovodna a izolaéni zeler.

(100) Nepfipustné vyuziti:

veSkeré stavby, zafizeni a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

(101) Podminky prostorového uspofadani:

a) struktura a charakter zastavby - nestanovuje se;
b) vySkova regulace zastavby - nestanovuije se;
c) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuije se.



(102) Hlavni vyuziti:
stavby a zafizeni pro drobnou a femesInou vyrobu.

(103) Pripustné vyuziti:
a) drobna vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby;
b) skladovani souvisejici s hlavnim vyuzitim;
) souvisejici objekty bydleni, sluzebni a pohotovostni byty;
) souvisejici dopravni a technicka infrastruktura;
) oploceni;
) zelen, zeler ochranna a izolaéni.
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(104) Nepfipustné vyuziti:
a) velkokapacitni sklady nebezpeénych latek;
b) veSkeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

(105) Podminky vyuziti:
stavby a zafizeni dle hlavniho a pfipustného vyuZiti nesmi snizovat kvalitu prostiedi
a pohodu bydleni ve stabilizovanych nebo zastavitelnych plochach, ve kterych je
hlavni vyuZiti definovano jako obytné a rekreacni ve vSech formach.

(106) Podminky prostorového usporadani:

a) struktura a charakter zastavby - respektovat strukturu a charakter okolni
zastavby;

b) vySkova regulace zastavby - 1-2 nadzemni podlazi a podkrovi;

c) intenzita vyuziti pozemkl - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé ploSe, bude maximalné 0,7; koeficient zelené, tj. pomér plochy
nezastavéné a nezpevnéné k ploSe pozemku jednoho vlastnika v této ploSe,
bude minimalné 0,3 (minimalné 30% ploch musi byt schopno vsaku destovych
vod).

F.1.9. VZ - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - zemédélska vyroba

(107) Hlavni vyuziti:
stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu a skladovani.

(108) Pripustné vyuziti:
a) pfidruzena vyroba a skladovani nespecifikovaného charakteru, vyrobni a
nevyrobni sluzby;
) zafizeni a opatfeni pro kompostovani;
) zafizeni a opatfeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojG;
)
)

O

souvisejici administrativa a stravovani;
souvisejici sluzebni a pohotovostni byty;
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura;
) oploceni;
) zelen, zelen ochrannd a izolaéni.
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(109) Podminéné pfipustné vyuziti specificky pro zastavitelnou plochu Z3.1:
vyuziti plochy dotéené koridorem technické infrastruktury TKO1 nesmi znemoznit
nebo podstatné ztizit navrhované vyuziti koridoru.

(110) Nepfipustné vyuZziti:
a) velkokapacitni sklady nebezpecénych latek;
b) veSkeré stavby, zafizeni a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

(111) Podminky vyuziti:
stavby a zafizeni dle hlavniho a pfipustného vyuZiti nesmi snizovat kvalitu prostfedi
a pohodu bydleni ve stabilizovanych nebo zastavitelnych plochach, ve kterych je
hlavni a pfipustné vyuziti definovano jako obytné a rekreaéni ve vSech formach.

(112) Podminky prostorového usporadani:
a) struktura a charakter zastavby - arealova vyrobni zastavba (viz podkapitola C. 3.
textové €asti uzemniho planu), respektovat strukturu a charakter okolni zastavby
(s vyjimkou specialnich technologickych staveb a zafizeni);



b) vySkova regulace zastavby - 1-2 nadzemni podlazi a podkrovi (s vyjimkou
specialnich technologickych staveb a zafizeni);

c) intenzita vyuziti pozemkd - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé ploSe, bude maximalné 0,7; koeficient zeleng, tj. pomér plochy
nezastavéné a nezpevnéné k ploSe pozemku jednoho vlastnika v této ploSe,
bude minimalné 0,3.

F.1.10. PV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

(113) Hlavni vyuziti:
vefejné prostranstvi s prevazujici funkci komunikaéni a shromazdovaci pfistupné
kazdému bez omezeni, slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k
tomuto prostoru.

(114) PFipustné vyuziti:

a) mistni komunikace, ucelové komunikace, pési a cyklistické trasy;

b) parkovaci stani, zastavky autobusu;

¢) technickd infrastruktura;

d) plochy pro relaxaci a sportovni vyziti obyvatel, drobna détska hristé vcetné
bezpecnostniho oplocent;

e) drobné stavby sakralniho a kulturniho charakteru, mobiliaF, vefejné pfistupné
pristfesky;

f) obc&anské vybaveni slucitelné s U¢elem vefejnych prostranstvi;

g) verejna zelen;

h) vodni plochy.

(115) Nepfipustné vyuziti:
veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim a
snizujici kvalitu prostfedi.

(116) Podminky prostorového uspofadani:
a) struktura a charakter zastavby - nestanovuje se;
b) vyskova regulace zastavby - nestanovuje se;
c) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se.

F.1.11. ZS - PLOCHY ZELENE - soukroma a vyhrazena

(117) Hlavni vyuziti:
okrasné a uzitkové zahrady, soukroma, zpravidla oplocena zelen nezahrnuta do
jinych typu ploch.

(118) Pfipustné vyuziti:
a) stavby, zafizeni a jina opatfeni souvisejici s hospodarfenim se zemédélskou
pldou dle hlavniho vyuziti;
b) stavby vefejné technické infrastruktury;
c) oploceni.

(119) Nepfipustné vyuziti:

a) stavby zemédélské vyrobniho a skladového charakteru;

b) stavby lesnické, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostq;

c) stavby pro UGcely rekreace a cestovniho ruchu hromadného i individualniho
charakteru;

d) stavby, zafizeni a vybaveni turistickych a cyklistickych tras;

e) vefejna dopravni infrastruktura;

f) stavby, zafizeni a jina opatfeni na ochranu pfirody a krajiny;

g) vesSkeré stavby, zafizeni a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

(120) Podminky prostorového upofadani:
a) vyskova regulace zastavby - nestanovuje se;
b) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se.



F.1.12. W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

(121) Hlavni vyuziti:
pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky urcené
k vodohospodarskému vyuziti.

(122) PFipustné vyuziti: ]

a) opatfeni k realizaci USES, stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a
krajiny;

b) stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k obsluze vodnich toki a ploch, pro
snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani
jejich dasledkd;

c) stavby, zafizeni a opatfeni ke snizovani erozniho ohrozeni a zvySovani
retenénich schopnosti Gzemi;

d) stavby, zafizeni a jind opatfeni vefejné dopravni a technické infrastruktury v
nezastavéném Uzemi;

e) oploceni specifickych technickych zafizeni staveb vefejné technické
infrastruktury;

f) zelen.

(123) Podminéné pfipustné vyuziti ploch dotéenych koridorem dopravni infrastruktury
DKO1: vyuziti ploch nesmi znemoznit nebo podstatné ztizit navrhované vyuziti
koridoru.

(124) Nepfipustné vyuziti:
a) stavby zemeédeélské;
b) stavby lesnické;
) oploceni s vyjimkou oploceni uvedeného v pfipustném vyuziti;
) stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerost(;
) stavby pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu hromadného i individualniho
charakteru;
f) veSkeré stavby, zafizeni a innosti, které by zhorSily prostupnost krajiny;
g) veSkeré stavby, zafizeni a c&innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.
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(125) Podminky prostorového uporadani:
a) vyskova a prostorova regulace - respektovat krajinny raz feSeného Uzemi (viz
podkapitola E. 1. textové ¢asti Gzemniho planu);
b) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se.

F.1.13. NZ - PLOCHY ZEMEDELSKE

(126) Hlavni vyuziti:
zemédélské vyuziti pozemkd.

(127) PFipustné vyuziti:

a) plochy a koridory skladebnych prvkd Gzemniho systému ekologické stability
(USES);

b) stavby, zafizeni a opatfeni pro obhospodafovani zemédélské pudy;

c) stavby, zafizeni, opatfeni pro pastevectvi (oploceni, silazni zlaby, pfistfeSky pro
dobytek);

d) stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani
nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dasledkq;

e) stavby, zafizeni a opatfeni pro vodni hospodarstvi, vodni plochy a toky;

f) opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani reten€nich schopnosti
Uuzemi;

g) stavby, zafizeni a opatfeni vefejné dopravni infrastruktury (silniéni komunikace
nebo silnice I. tfidy, mistni komunikace, Uu€elové komunikace, pési a cyklistické
trasy, hipostezky);

h) zafizeni a opatfeni pro kompostovani, pokud nebudou umistovany na pldach I.
a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé vyrazné prevazujiciho vefejného zajmu
nad vefejnym zajmem ochrany zemédélského pudniho fondu);

i) stavby, zafizeni a opatfeni vefejné technické infrastruktury véetné oploceni;

i) zelen.



(128) Podminéné pripustné vyuziti ploch dotéenych koridorem dopravni infrastruktury
DKO1 nebo koridorem technické infrastruktury TKO1: vyuziti ploch nesmi znemoznit
nebo podstatné ztizit navrhované vyuziti koridord.

(129) Nepfipustné vyuziti:
a) stavby zemédélské vyrobniho a skladového charakteru (objekty a arealy
Zivocisné a rostlinné vyroby a skladovani);
) oploceni s vyjimkou oploceni uvedeného v pfipustném vyuziti;
) stavby lesnické;
)
)
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stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerost(;

stavby pro UCely rekreace a cestovniho ruchu hromadného i individualniho
charakteru;

fotovoltaické elektrarny;

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti, které by zhorsily prostupnost krajiny;
veskeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim;

D

JQa >
==

(130) Podminky prostorového usporadani:
a) vyskova a prostorova regulace - respektovat krajinny raz feSeného Uzemi (viz
podkapitola E. 1. textové €asti tzemniho planu);
b) intenzita vyuziti pozemki - nestanovuje se.

F.1.14. NL - PLOCHY LESNi

(131) Hlavni vyuziti:
pozemky urcené k pinéni funkce lesa (PUPFL).

(132) Pfipustné vyuziti:

a) stavby, zafizeni a opatfeni pro lesnictvi;

b) stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani
nebezpeti ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
duasledkd;
stavby, zafizeni a opatfeni pro vodni hospodarstvi, vodni plochy a toky;
opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencnich schopnosti
tzemi;

e) opatfeni ke zvySeni ekologické stability Uzemi (Gzemni systém ekologické
stability);

f) stavby, zafizeni a opatfeni vefejné dopravni infrastruktury (mistni komunikace,
Ucelové komunikace, pési a cyklistické trasy, hipostezky, béZecké lyzarské trasy
apod.);

g) stavby, zafizeni a opatfeni vefejné technické infrastruktury vcetné oploceni
specifickych zafizeni;

h) oploceni obor a lesnich Skolek;

i) zelen.

ee

(133) Nepfipustné vyuziti:

a) stavby zemédélskeé;

b) oploceni s vyjimkou oploceni uvedeného v pfipustném vyuziti;

c) stavby, zafizeni a jina opatfeni pro té€zbu nerostq;

d) stavby pro UcCely rekreace a cestovniho ruchu hromadného i individualniho
charakteru;

e) veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti, které by zhorSily prostupnost krajiny;

f) veSkeré stavby, zafizeni a c¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

(134) Podminky prostorového uspofadani:
a) vyskova a prostorova regulace - respektovat krajinny raz feSeného Uzemi (viz
podkapitola E. 1. textové €asti tzemniho planu);
b) intenzita vyuziti pozemki - nestanovuje se.

F.1.15. NP - PLOCHY PRIRODNI

(135) Hlavni vyuziti:
a) uzemni systém ekologické stability (biocentra);
b) opatfeni k zajis§téni podminek pro ochranu pfirody a krajiny.



(136) Pripustné vyuziti:

a) stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani
nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledky;

b) stavby, zafizeni a opatfeni pro vodni hospodarstvi, vodni plochy a toky;

c) opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencnich schopnosti
Uzemf;

d) stavby, zafizeni a opatfeni vefejné dopravni infrastruktury (G¢elové komunikace,
pési a cyklistické trasy, hipostezky, bézecké lyZarské trasy apod.).

(137) Nepfipustné vyuziti:

a) stavby zemeédeélské;

b) oploceni;

c) stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerost(;

d) stavby pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu hromadného i individualniho
charakteru;

e) veskeré stavby, zafizeni a €innosti, které by zhorsily prostupnost krajiny;

f) veSkeré stavby, zafizeni a c¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

(138) Podminky prostorového usporadani:
a) vyskova a prostorova regulace - respektovat krajinny raz feSeného Uzemi (viz
podkapitola E. 1. textové ¢asti Gzemniho planu);
b) intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se.

F.1.16. NS - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

(139) Hlavni vyuziti:
a) plochy a koridory skladebnych prvkd Gzemniho systému ekologické stability
(USES);
b) retence krajiny, protierozni opatfent;
¢) zelen krajinna, interakéni, ochranna a izolaéni.

(140) PFipustné vyuziti

a) zemédeélské vyuziti pozemk;

b) stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani
nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledkd;

c) stavby, zafizeni a opatfeni pro vodni hospodafstvi, vodni plochy a toky; opatfeni
ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retenénich schopnosti tzemi;

d) stavby, zafizeni a opatfeni vefejné dopravni infrastruktury (silnicni komunikace
nebo silnice I. tfidy, mistni a Ucelové komunikace, péSi a cyklistické trasy,
hipostezky apod.);

e) stavby, zafizeni a opatfeni vefejné technické infrastruktury;

f) stavby, zafizeni a opatfeni pro obhospodafovani zemédeélské pady;

g) stavby, zafizeni a opatfeni pro pastevectvi (oploceni, silazni zlaby, pfistfesky
pro dobytek)

(141) Podminéné pfipustné vyuziti ploch dotCenych koridorem dopravni infrastruktury
DKO1 nebo koridorem technické infrastruktury TKO1: vyuziti ploch nesmi znemoznit
nebo podstatné ztizit navrhované vyuziti koridora.

(142) Nepfipustné vyuziti:

a) stavby zemédélské vyrobniho a skladového charakteru (objekty a arealy
zivociSné a rostlinné vyroby a skladovani);

b) stavby lesnické;

c) stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostu;

d) stavby pro uUcely rekreace a cestovniho ruchu hromadného i individuélniho
charakteru;

e) veskeré stavby, zafizeni a €innosti, které by zhorsily prostupnost krajiny;

f) veSkeré stavby, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

(143) Podminky prostorového usporadani:
a) vySkova a prostorova regulace - respektovat krajinny raz feSeného uzemi (viz
podkapitola E. 1. textové €asti Gzemniho planu);
b) intenzita vyuziti pozemkui - nestanovuje se.



F.2. OBECNE PODMINKY PRO
ZMENY VE VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

G. VYMEZENi VEREJNE
PROSPESNYCH STAVEB,
VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEBA
OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCHY PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

(144) Uzemni plan stanovuje obecné platné podminky pro zmény ve vyuziti véech ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti v rdmci feSeného Uzemi nebo ve vymezenych
Uzemich:

a) ve vzduSném prostoru pro létani v malych a pfizemnich vyskach nesmi byt
negativné dot€eny nebo ovlivnény zajmy obrany statu stavbami vysilagd,
vySkovymi stavbami, stavbami tvoficimi dominanty v terénu, stavbami vétrnych
elektraren, specialnimi stavbami, zejména stavbami s vertikalni ochranou (napf.
stfelnice, nadrze plynu, trhaci jamy), rozSifenim stavajicich nebo povolenim
novych tézebnich prostor(, stavbami venkovniho vedeni VN a VVN, vysadbou
vzrostlé zelené;

b) v ochranném pasmu radiolokacniho zafizeni (OP RLP) nesmi byt negativné
dotéeny nebo ovlivnény zajmy obrany statu stavbami, rekonstrukcemi nebo
prestavbami vétrnych elektraren, vyskovych staveb, venkovniho vedeni VN a
VVN, stavbami zakladnovych stanic mobilnich operatord nebo stavbami
tvoficimi dominanty v terénu;

c) vyuziti Gzemi do vzdalenosti 50 m od okraje lesa (plochy PUPFL) nesmi narusit
funkci lesa a soucasné musi byt zajisténa bezpeénost osob a majetku;

d) v zaplavovém uzemi Q100 musi byt jakékoliv stavby, zmény staveb, terénni
Upravy nebo umistovani zafizeni a opatfeni nestavebni povahy posouzeny
z hledisek mozného negativniho vlivu na odtokové poméry ve vlastnim i
v §irSim navazujicim Gzemi a musi byt vyhodnocena vhodna protipovodriova
opatfent;

e) ve vymezené aktivni zéné zaplavového Uzemi nesmi byt umistovany zadné
nadzemni stavby ani opatfeni nestavebni povahy, nesmi byt realizovany terénni
Upravy zhorSujicich pritoénost a odtokové poméry ve viastnim i Sir§Sim Gzemi,
s vyjimkou staveb vodohospodarskych;

f) vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti dotéenych koridorem dopravni
infrastruktury DKO1 nesmi znemoznit nebo podstatné ztiZit navrhovane vyuziti
koridoru s vyjimkou opatfeni k realizaci skladebnych prvkt USES;

g) vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti dotéenych koridorem technické
infrastruktury TKO1 nesmi znemoznit nebo podstatné ztizit navrhované vyuziti
koridoru s vyjimkou opatfeni k realizaci skladebnych prvkd USES.

(145) Uzemni plan stanovuje podminky a zasady pro &innosti v plochach s rozdilnym
zpasobem vyuZiti dotCenych prekryvnymi plochami a koridory uzemniho systému
ekologické stability (USES):

a) hlavni vyuziti: zalozeni prvki USES, opatieni k zachovani & posileni funk&nosti
USES;

b) podminéné pfipustné vyuziti: vyuziti dle hlavniho a pfipustného vyuziti ploch
s rozdilnym zpGsobem vyuZiti, pokud nenarusi funkénost nebo navaznost prvki
USES a nesnizi aktualni hodnotu ekologické stability tzemi;

c) nepfipustné vyuziti: vyuziti dle hlavniho, pfipustného, popf. podminéné
pfipustneho vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ktereé omezuje
funkénost nebo naruSuje navaznost prvkd USES, popf. snizuje aktualni hodnotu
ekologické stability uzemi.

(146) Uzemni plan vymezuje nasledujici vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava
k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

ozn. specifikace

VD1 dopravni infrastruktura - prelozka silnice 1/38 vcetné vedlejSich staveb

VD2 dopravni infrastruktura - mistni komunikace

VTA technicka infrastruktura - splaskova kanalizace

(147) Uzemni plan vymezuje nasledujici vefejné prospésna opatfeni, pro ktera Ize prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

ozn. specifikace

VU1-11 | zalozeni prvkl lokalniho zemniho systému ekologické stability

(148) Uzemni plan nevymezuje plochy pro asanaci a opatieni k zaji§téni obrany a
bezpecnosti statu.



H. VYMEZENI VEREJNE (149) Uzemni plan nevymezuje vefejné prospé&$né stavby a vefejna prostranstvi, pro
PROSPESNYCH STAVEB A které |ze uplatnit pfedkupni pravo.
VEREJNYCH ,
PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO, S UVEDENIM V Ci
PROSPECH JE PREDKUPNI
PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL
POZEMKU, NAZVU
KATASTRALNIHO UZEMI A
PRIPADNE DALSICH UDAJU
PODLE § 8 KATASTRALNIHO
ZAKONA

I. STANOVENI (150) Kompenzacni opatfeni ve smyslu platnych pravnich pfedpist se nestanovuji.
KOMPENZACNICH OPATRENI
PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

(151) Textova ¢ast Uzemniho planu obsahuje 20 C&islovanych stran, graficka c&ast
Uzemniho planu je zpracovana v rozsahu 4 vykresu.




